
ATMOSFER KONTROLLÜ ASANSÖRLÜ FIRIN

LABORATUVAR FIRINLARI

MSE Atmosfer Kontrollü Asansörlü Fırınlar, argon, azot, vakum, hidrojen ve benzeri atmosfer koşullarında ısıl işlem yapmak için tasarlanmışlardır. Metal ürünlerin imalatı, ısıl
işlem, sinterleme, erime, yaşlandırma, termal test, toz sentezleme ve kimyasal ayrışma gibi uygulamalarda, istenen ürünlerin elde edilmesi için fırınlarda koruyucu bir
ortamın gerekli olduğu yerlerde kullanılır. Atmosfer kontrollü asansörlü fırınlar için şirketimiz diğer geometrilere göre daha kararlı ve stabil olan silindirik atmosfer kabinleri
kullanmaktadır. Ayrıca su soğutma sistemi basıncı, kabin sıcaklığı, iç atmosfer basıncı, akıllı sistemler tarafından izlenerek kullanıcı ve proses güvence altına alınmaktadır. 
Standart olarak ayarlanabilir gaz ve su debimetresi, yüksek basınç atma sistemi, aşırı sıcaklık alarmı ve vakum pompası fırına entegreli olarak sunulmaktadır.
Hidrojen atmosferi için lütfen bizimle iletişime geçiniz. Bu fırınlar 2800 °C ye kadar farklı hacimlerde üretilmektedir.  
*Prosese bağlı olarak grafit ya da yüksek kalite fiber izolasyon seçilmektedir.

▪ Dijital göstergeli programlanabilir adım kontrolörü
▪ Hedef ve gerçek sıcaklığı görebilme
▪ Gecikmeli başlatma ve program kayıt özelliği
▪ PID ile sıcaklık kontrolü ve ± 1 °C izlenebilir sıcaklık hassasiyeti
▪ Sıcaklık aşımında sistem koruması, sesli ve görsel ikaz alarmı
▪ Isıl çift ile sıcaklık ölçümü
▪ Arıza durumunda hata bildirimi
▪ Oransal güç tüketimini görebilme
▪ Enerjinin kesilmesinde kaldığı programdan devam etme özelliği
▪ Çevresel ısıtma 
▪ Gaz tahliye bacası
▪ Düşük enerji tüketimi
▪ Asansörlü taban açıldığında otomatik güç kesilmesi ve kapak kapanmadan enerjilendirmeme özelliği
▪ Süpürme amaçlı vakumlama özelliği, 10^-1 mbar standart vakum pompası entegreli
▪ Koruyucu gaz girişi ve çıkışı 
▪ Kapak, gaz ve vakum duyarlılığı, soğutucu kabin sıcaklık  uyarısı
▪ Ayarlanabilir manuel gaz debimetresi
▪ Asansörlü taban mekanizması ile numune yükleme özelliği
▪ Çift katmanlı çelik konstrüksiyon sayesinde düşük dış yüzey sıcaklığı ( Maks.: O.S. +40°C) 
▪ Galvaniz kaplama üzeri epoksi boya
▪ Teraziye alınabilir kaydırmaz kauçuk ayak
▪ Standlı kullanım

Sıcaklık: 2200 °C 
Hacim:5 L



ATMOSFER KONTROLLÜ ASANSÖRLÜ FIRIN SERİLERİ

LABORATUVAR FIRINLARI

Atmosfer kontrollü fırınlar 2800°C sıcaklığa kadar, farklı hacimlerde üretilmektedir. Standart üretimimizde yer alan atmosfer kontrollü fırın serileri için aşağıdaki tabloyu 
inceleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle irtibata geçiniz.

Ürün Kodu Maksimum Sıcaklık(°C) Hacim (L) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Derinlik (mm)

ATM_ELV_1100_4 1100 4 150 165 165

ATM_ELV_1100_5 1100 5 170 170 175

ATM_ELV_1100_8 1100 8 200 200 200

ATM_ELV_1100_12 1100 12 200 200 300

ATM_ELV_1100_15 1100 12 200 250 300

ATM_ELV_1100_45 1100 45 360 310 410

ATM_ELV_1100_* 1100 * * * *

Kullanılabilir İç Ölçüler

*Müşteri talebi doğrultusunda üretilmektedir.

Ürün Kodu Maksimum Sıcaklık(°C) Hacim (L) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Derinlik (mm)

ATM_ELV_1600_4 1600 4 140 175 165

ATM_ELV_1600_5 1600 5 170 175 170

ATM_ELV_1600_8 1600 8 180 190 245

ATM_ELV_1600_12 1600 12 200 200 300

ATM_ELV_1600_* 1600 * * * *

*Müşteri talebi doğrultusunda üretilmektedir.

Kullanılabilir İç Ölçüler

Ürün Kodu Maksimum Sıcaklık(°C) Hacim (L) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Derinlik (mm)

ATM_ELV_1700_4 1700 4 150 165 165

ATM_ELV_1700_5 1700 5 170 170 175

ATM_ELV_1700_8 1700 8 180 190 245

ATM_ELV_1700_12 1700 12 200 200 300

ATM_ELV_1700_* 1700 * * * *

*Müşteri talebi doğrultusunda üretilmektedir.

Kullanılabilir İç Ölçüler

Ürün Kodu Maksimum Sıcaklık(°C) Hacim (L) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Derinlik (mm)

ATM_ELV_2200_5 2200 5 170 170 175

ATM_ELV_2200_8 2200 8 180 190 245

ATM_ELV_2200_12 2200 12 200 200 300

ATM_ELV_2200_* 2200 * * * *

*Müşteri talebi doğrultusunda üretilmektedir.

Ürün Kodu Maksimum Sıcaklık(°C) Hacim (L) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Derinlik (mm)

ATM_ELV_1800_43 1800 43 350 350 350

ATM_ELV_1800_* 1800 * * * *

*Müşteri talebi doğrultusunda üretilmektedir.

Kullanılabilir İç Ölçüler


