
HIZLI ISIL İŞLEM FIRINI

LABORATUVAR FIRINLARI

Bu fırın çok yüksek ivmelerle ısıtmaya ve soğutmaya elverişlidir. Temelde sabit halde bekleyen numune üzerine önceden ısıtılmış fırın ilerler ve istenilen rampada ısıl işlemi
gerçekleştirir. Numune bir kuvars tüp içerisinde olduğundan istenilen atmosfer ortamı altında ısıl işlem yapılabilir. Tüm işlemler bir ekran üzerinden ayarlanarak otomatik
olarak yapılır. Bu fırında grafen, karbon nano tüp yerleştirimi, hızlı piroliz, hızlı ısıl işlem, thermal şok işlemleri kolayca yapılabilmektedir. 

▪ Dokunmatik ekran ve PLC kontrol, PID ile ısıtma,
▪ Maksimum Isıtma Hızı: 50 ºC/sn
▪ 900°C’dan ~200°C’ye Maksimum Soğutma Hızı;

8.3°C/s (900 – 600°C);
4.4°C/s (600°C – 500°C); 
2.8°C/s (500°C – 400°C);
1.6°C/s (400°C – 300°C); 
0.9°C/s (300°C – 200°C) 

▪ Tüp Malzemesi ve Ölçüleri: Kuvars boru: Ø80mm OD x 1400mm L 
▪ Kayar Ray Sistemi: Cr kaplamalı çelik çift sürgülü
▪ DC motor tahrikli
▪ Kayma Aralığı : 340mm 
▪ Kayma Hızı: 0-70 mm /s
▪ Güç: 9 kW
▪ Isıl çift ile sıcaklık ölçümü
▪ Koruyucu gaz giriş ve çıkışı
▪ Boru Kullanım Koşulları: 
▪ 1000°C (<1 saat) 
▪ 800°C (<2 saat) 
▪ 600°C  (sürekli) 

Opsiyonel Özellik:
- (V) Vakum pompası

1100°C


